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Teljesítménynyilatkozat 
a 305/2011 sz. EU rendelet III függelékének megfelelően 

 
Emcekrete 60 EF 
num. CC4810070 

 
1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: 
 

EN 1504-6: ZA. 1 
 

2. A termékgyártó által megadott felhasználási terület/területek az alkalmazott, 
harmonizált műszaki specifikációnak megfelelően: 

 
EN 1504-6 

betonacélrudak lehorgonyzásához 
 
3. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi- vagy márkaneve a 11. fejezet 5. bekezdése 

alapján: 
 

MC-Bauchemie GmbH & Co. KG 
Am Kruppwald 1-8 

46238 Bottrop 
 
4. Rendszer vagy rendszerek az építőipari termék megfelelősségének ellenőrzéséhez és 

értékeléséhez az V. függeléknek megfelelően: 
 

2+ - os rendszer 
 
5. Építőipari termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén, ha a 

terméktulajdonságokat harmonizált szabvány rögzíti: 
 

A notifikált Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Karlsruhe (MPA Karlsruhe) 
regisztrációs száma 0754, az üzem és gyártásellenőrzés első vizsgálatánál és 

értékelésénél, valamint a folyamatos felügyelet során a 2 +-os rendszer előírásait vette 
figyelembe, és adta ki: 

Üzemi gyártásellenőrzési bizonyítvány 
Nr. 0754-CPR-15-0412 

 
6.  
 

Lényeges tulajdonságok Teljesítőképesség Harmonizált műszaki 
specifikáció 

Kihúzási ellenállás ≤ 0,6 mm 

Kloridion tartalom ≤ 0,05 % 

Égési tulajdonság A1 

Veszélyes alkotórészek EN 1504-6, 5.3 

EN 1504-6:2006 
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A termék tulajdonságai megegyeznek a rögzített értékekkel. Ezen teljesítménynyilatkozat 
kiállításáért a gyártó a felelős. 
 
A gyártó vagy képviselőjének aláírása: 

        
   

     2015-08-31 
h. Dr. Hans-Günter Seltmann 
 
 
 
Melléklet: A 305/2011 (EK) rendelet 6(5) pontjának megfelelően, egy az 1907/2006  
(REACH) rendelet II mellékletének megfelelő biztonsági adatlap mellékelve. 


