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MC-Műgyanta-bevonatok tisztítása és ápolása 
 
KIVITELEZÉSI TUDNIVALÓK 
Bevezetés: A reaktívgyanta-bevonatokat használatuk során sokféle terhelés éri, amelyek gyakran komoly 
szennyeződéssel is járnak. A villás targoncák kerekei vagy a gyalogosan közlekedő dolgozók például kívülről 
hordják be a piszkot. Ehhez társul a lerakódó por, amely a járművek, cipők jóvoltából még pluszban nyomot hagy 
a bevonaton. Gyártó- vagy raktárcsarnokokban az is mindennaposnak számít, hogy szándékoltan vagy véletlenül 
vegyszereket öntenek a padlóra. A létesítmények használói, illetve üzemeltetői természetesen igyekeznek minél 
hosszabb ideig kifogástalan állapotban tartani a gyantabevonatot. Ennek előfeltétele a rendszeres padlótisztítás, 
valamint a megfelelő tisztítószer használata. Az alábbiakban ismertetjük az MC-DUR padlók tisztítási koncepcióját, 
amellyel hosszú időn át megőrizhető a padló állaga és funkcionalitása. 
 

A tisztítás gyakorisága: A bevonat elkészülte után először is meg kell várni, amíg a gyanta megszilárdul. Más 
szóval az első tisztítást csak a műszaki adatlapon megjelölt kikeményedési idő leteltével szabad megejteni, csak 
addigra alakulnak ki ugyanis a reaktív műanyagok adott rendszerre jellemző, kívánt mechanikai és kémiai 
tulajdonságai. Első alkalommal általános alaptisztítást célszerű végezni, a későbbiekben pedig ügyelni kell a padló 
rendszeres ápolására, ami azt jelenti, hogy havonta legalább egyszer sort kell keríteni a felület rutinszerű 
megtisztítására, míg félévente egyszer újabb alapos és intenzív tisztítást kell beütemezni. Fontos odafigyelni arra 
is, hogy a kiömlött, kifröccsent anyagokat (pl. vegyszereket) azonnal eltávolítsuk a padlóról. Általánosságban 
elmondható, hogy egy szennyeződést sokkal könnyebb frissiben eltüntetni, mint amikor már szétkenődött és 
odaszáradt a felületre. A régebbi szennyeződések a padló esztétikáját is csúfíthatják, elszíneződéseket, 
egyenetlenségeket okozva. A cipőtalpakról vagy járműkerekekről a padlóra jutó ásványi szennyeződések egyrészt 
fizikailag károsíthatják a bevonatot, másrészt maradandó, csúnya foltokat hagyhatnak rajta. 
 

A szennyeződések fajtája és eredete: A könnyen leváló, kevéssé tapadó szennyeződéseket tenzides vagy 
szappanos oldattal kézileg el lehet távolítani. Az olaj, gumikopás, zsírmaradványok stb. okozta szennyeződések 
eltávolítása nedvesítőszert tartalmazó, lúgos tisztítószerekkel történhet. A cementfátyol erősen hígított, oldó hatású 
savakkal tüntethető el. Tömény koncentrációjú savas tisztítószerek nem alkalmasak műgyanta padlóburkolatok 
tisztítására. A festékmaradványokat és más, erősen tapadó, foltszerűen elhelyezkedő szennyeződéseket 
oldószeres tisztítókkal lehet eltüntetni. Ugyanezek a szerek viszont nem alkalmasak nagy felületek megtisztítására, 
mert változást idézhetnek elő a burkolat felületén. Az emelőgépek vagy targoncák csúnya keréknyomokat 
hagyhatnak a padlón, különösen fékezéskor vagy hirtelen irányváltáskor. Ilyenkor erősen károsodik a padló felülete. 
A megcsúszó kerék felsérti a bevonatot, a lekopó gumi pedig beeszi magát a mélyedésekbe. Az ilyen típusú makacs 
szennyeződéseket gyakran csak nagy töménységű tisztítószerekkel lehet eltávolítani. Szélsőséges esetben akár 
meg is „éghet” a padló, aminek a nyomát már sehogy sem lehet eltüntetni. 
 

Tisztítógépek: A legjobb hatásfokú tisztítást a súroló-szívó elven működő, pl.  Kärcher takarítógépekkel lehet 
elérni. Ezek a gépek két, ellentétes irányban forgó hengerkefével rendelkeznek, amelyek a tisztítást végzik. A gép 
először nedves üzemmódban kezeli a padlót, majd miután a szennyeződéseket feloldotta, második lépésben 
felszívja a szennyes lét. Kisebb vagy nehezen hozzáférhető felületeken alternatív megoldásként nejlon súrolókefe 
is használható. 

 
Tisztítószerek: A tisztítószerek rendszerint szennyoldó tenzideket tartalmaznak, amelyek csökkentik a víz felületi 
feszültségét. Az oldat így be tud hatolni és körül tudja venni a szennyeződést, hogy a tenzidek kifejthessék a 
hatásukat. 
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Tisztítás: Tisztítás céljára az MC-Duroprop B-t ajánljuk, amely a makacs szennyeződéseket és filmréteg-
maradványokat egyaránt képes eltávolítani. A termék mind nagytakarítás, mind rendszeres rutinszerű tisztítás 
céljára alkalmas. 

A padlóbevonat tisztítása az alábbi lépésekből áll: 
 
§ A tisztítószer felületre juttatása 

Először egyenletesen szétterítjük a padlón a hígított tisztítószert 
 
§ Várakozási idő (5 - 10 perc) 

Ezután időt hagyunk a szernek, hogy fellazítsa ill. körülvegye a szennyeződéseket. Az ezt követő kefés tisztítás 
csak így tudja maradéktalanul kifejteni a hatását. 
 
§ Kefés tisztítás 

A takarítógépek beépített keféi még intenzívebben megnedvesítik, egyben le is súrolják a piszkot. Kézi kefés 
takarításnál ügyelni kell a padló alapos, keresztirányú átsikálására. 
 
§ Felszívó fázis 

Az eloldott szennyeződéseket vagy a takarítógép szívja fel a használt felmosóvízzel együtt, vagy nedves porszívó 
távolítja el az oldatot. 
 
§ Közömbösítés 

Az utolsó művelet a felületet tiszta vízzel történő átmosása és a víz felszívása.  

A tisztítószer egyenletes felhordását és az 5-10 perces várakozási idő leteltét követően el lehet kezdeni a gépi 
takarítást. Minél erőteljesebb a súrolás (sikálás), annál hatékonyabb a tisztítás. A szennyeződés mértékétől függően 
különböző típusú keféket választva növelhető a takarítás hatásfoka. Nagyobb felületek tisztítására a súroló-szívó 
elven működő takarítógépek a legalkalmasabbak, amelyek szintén a fenti sorrendben végzik el a különböző 
műveleteket. A kefék helyes megválasztása döntő szempont a takarítás hatékonysága szempontjából. A legjobb 
eredményt puhább és közepesen kemény sörtéjű kefékkel lehet a elérni. Ha kopóréteges burkolaton kemény kefét 
használunk, a szennyeződések apró részecskéi a mélyedésekben maradnak, mert a kemény sörték átsiklanak az 
egyenetlenségeken. A felület megtisztítása és a mosóoldat felszívása után következhet a tiszta vízzel való 
közömbösítés, illetve átmosás. 

 

Összegzés: A reaktívgyanta-padlók ápolásának legjobb módszere a (pl. Kärcher) takarítógépekkel való rendszeres 
tisztítás. Az MC-Duroprop rendszer egyszerű és hatékony tisztítást tesz lehetővé. A reaktívgyanta-bevonatok 
hosszú hasznos élettartamának előfeltétele a fenti tisztítási módszerek alkalmazása. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Megjegyzés: Az itt közölt adatok tapasztalatainkon és jelenlegi ismereteinken alapulnak, mindazonáltal nem kötelező érvényűek. Elengedhetetlen 
az összehangolásuk a helyszíni körülményekkel, az aljzattal és a helyi igénybevétellel. Az MC szaktanácsadóinak javaslatai a termék bedolgozására 
vonatkoznak, az adott objektum körülményei mellett való alkalmazhatóság az építmény kivitelezőjének, tervezőjének és műszaki ellenőrének a 
hatásköre. Szerződéseinkben alapvetően  az Általános Szállítási és Fizetési Feltételeink érvényesek, eltérő megállapodás hiányában a vevő által 
ezúton megismert szerződési feltételek alapján jön létre a jogviszony. A munkatársaink által megfogalmazott, a jelen műszaki tájékoztató tartalmától 
eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásbeli igazolása megtörténik. Az általánosan elfogadott műszaki szabályok 
a fentiektől függetlenül, minden esetben betartandók. A fenti adatok láblécen feltüntetett helyi leányvállalatunk által kiszállított termékre érvényesek. 
Más országokban előfordulhatnak ezektől eltérő adatok. Ez esetben az adott külföldi országban érvényes termékadatlapok az irányadók. A műszaki 
adatlap mindenkori legfrissebb változata a hatályos, amelynek kiadási dátuma a láblécen feltüntetésre kerül. A korábbi kiadások érvénytelenek, a 
továbbiakban nem használhatóak. Az aktuális változat tőlünk igényelhető vagy az Internetről letölthető. [2100004817] 
 


