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Teljesítménynyilatkozat 
  

 
MC-FLEX PU 22 Construct 
A teljesítménynyilatkozat hivatkozási száma: IN9231070 
 
 
  

1. A terméktípus egyedi  MC-FLEX PU 22 Construct 
 azonosító kódja 

  
2. Rendeltetés 1. rész: hézagtömítő anyagok homlokzati elemekhez (hideg éghajlati  
 övekben való alkalmazásra) 
 4. rész: hézagtömítő anyagok járdákhoz (hideg éghajlati övekben való  
 alkalmazásra) 
   
3. Gyártó MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG 

  Am Kruppwald 1-8 
  46238 Bottrop  
  

4. Meghatalmazott MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG 
  Am Kruppwald 1-8 

  46238 Bottrop 
  

5. Teljesítmény állandóságának  3 rendszer   
értékelésére és ellenőrzésére  3 rendszer (csak tűzzel szembeni viselkedés vonatkozásában) 
szolgáló rendszer (AVCP) 

 
6. Harmonizált szabvány DIN EN 15651-1: 2012 
 DIN EN 15651-4: 2012 

 
7. Bejelentett szerv Fundacion Tecnalia Research & Innovatio 
 Azonosító: 1292 
 Applus+ Laboratories 
 Azonosító: 370 
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8. A nyilatkozat szerinti teljesítmény 
 

Alapvető jellemzők Teljesítmény AVCP Harmonizált műszaki 
előírások 

tapadási / nyúlási viselkedés különböző 
hőmérsékleteken 

megfelelt 

3 rendszer DIN EN 15651-1: 2012 

állékonyság ≤ 3 mm 

térfogatvesztés ≤ 10% 

szakadási nyúlás megfelelt 

húzási (tkp. nyúlási) viselkedés > 0,4 MPA 

húzási viselkedés magas modulú, nem 
teherbíró hézagtömítő anyagokra 

> 0,6 MPA 

húzási (előfeszítési) viselkedés megfelelt 

húzási (tkp. nyúlási) viselkedés előfeszítés 
után vízbemerítést követően megfelelt 

tartósság megfelelt 

tűzzel szembeni viselkedés Efl 

szakadási nyúlás megfelelt 

3 rendszer DIN EN 15651-1: 2012 

tapadási / nyúlási viselkedés különböző 
hőmérsékleteken 

megfelelt 

állékonyság ≤ 3 mm 

húzási (tkp. nyúlási) viselkedés > 0,4 MPA 

húzási (tkp. nyúlási) viselkedés előfeszítés 
után sós vízbe merítést követően 

megfelelt 

húzási viselkedés magas modulú, nem 
teherbíró hézagtömítő anyagokra 

> 0,6 MPA 

húzási (előfeszítési) viselkedés megfelelt 

húzási (előfeszítési) viselkedés hideg 
éghajlati övekben megfelelt 

térfogatvesztés ≤ 10% 

szakítószilárdság megfelelt 

tartósság megfelelt 

tűzzel szembeni viselkedés Efl 
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A termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítmény(ek)nek. A teljesítménynyilatkozatnak az 
574/2014 (EU) felhatalmazáson alapuló rendelettel módosított, 305/2011 (EU) rendelettel összhangban történő 
elkészítéséért kizárólag a fent nevezett gyártó felel.  
 
A gyártó képviselőjének aláírása: 

Pethő Csaba 
                          Értékesítési igazgató / ügyvezető 

 
 

 
 

Budapest, 2025.04.14 
(kiállítás helye és kelte) 

 
 
 

 

Melléklet A jelen teljesítménynyilatkozathoz a 305/2011 (EU) rendelet 6(5) pontjának megfelelően 
csatolásra kerül egy, az 1907/2006 EK-rendelet (REACH) II. melléklete szerinti biztonsági 
adatlap. 
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