Teljesitménynyilatkozat
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BE SURE. BUILD SURE.

MC-PowerFlow 5670

A teljesitménynyilatkozat hivatkozasi szama: 1319001 1001 008

1. A terméktipus egyedi MC-PowerFlow 5670

azonosité kédja

2. Rendeltetés képlékenyitészer / folyositoszer betongyartashoz — EN 934-2:

3.1/3.2t; EN 934-2: 2. t.

3. Gyartd MC-Bauchemie Kift.
8246 Totvazsony, Hrsz. 776/14.

4. Meghatalmazott -

5. Teljesitmény alland6saganak 2+ rendszer (épulletek, magas- és mélyépitési mitargyak)
értékelésére és ellendrzésére

szolgalé rendszer (AVCP)

6. Harmonizalt szabvany EN 934-2: 2009+A1: 2012

7. Bejelentett szerv

Institut fir Massivbau und Baustofftechnologie

Universitat Karlsruhe (TH)
Azonosito: 0754

EN934-23.1t.,3.2t, 2.t.

8. A nyilatkozat szerinti teljesitmény

Alapvetd jellemzok

Teljesitmény

AVCP

Harmonizalt miiszaki
eléirasok

kloridtartalom

max. 0,10 témeg-%

alkalitartalom

max. 0,5 tdmeg-%

2+ rendszer

korroziv anyagok

csak EN 934-1: 2008 A.1 figgelék
szerinti anyagokat tartalmaz

EN 934-1

nyomoszilardsag

7 napos és 28 napos:
vizsgalati keverék = ellen6rzé
keverék 110 %-a

2+ rendszer

EN 934-2: 2009 + A1: 2012
2. tablazat

frissbeton leveg6tartalma
vizigény csokkentése mellett

vizsgalati keverékeé < 2%
térfogatrész az ellen6rz6 keveréké
folott

2+ rendszer

EN 934-2: 2009 + A1: 2012
2. + 3.1 tablazat

nyomdoszilardsag vizigény
csokkentése mellett

1 napos: vizsgalati keverék =
ellenérzd keverék 140 %-a

28 napos: vizsgalati keverék =
ellenérzd keverék 115 %-a

2+ rendszer

vizigény csokkentése

a vizsgalati keveréknél = 12% az

EN 934-2: 2009 + A1: 2012
3.1 tablazat
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1115 Budapest, Bartok Béla ut 105-113

Tel. +36 20 987 14 77

info@mc-bauchemie.hu - www.mc-bauchemie.hu

Teljesitménynyilatkozat MC-PowerFlow 5670

1319001 1001 008

verzio: 2.2
2024.0415 113



mailto:info@mc-bauchemie.hu
http://www.mc-bauchemie.hu/

ellen6rzd keverékhez viszonyitva

konzisztenciatartas az adagolas utan 30 perccel a
vizsgalati keverék konzisztenciaja
nem lehet alacsonyabb, mint az
ellendrzé keverék kezdeti
konzisztenciaja

nyomoszilardsag konzisztencia = 28 napos: vizsgalati keverék = EN 934-2: 2009 + A1: 2012

ndvelése mellett ellenérzé keverék 90 %-a 2+ rendszer 3.0 tablazat
konzisztencia ndvelése tertlési mérték ndvekedése = 160
mm a (350+20) mm kezdeti értékre
vetitve
frissbeton levegétartalma vizsgalati keverékeé < 2%
konzisztencia névelése mellett térfogatrész az ellen6rzé keveréké
folott
veszélyes anyagok EGVO 1907/2006, Id. biztonsagi 2+ rendszer EGVO
adatlap

A termék teljesitménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesitmény(ek)nek. A teljesitménynyilatkozatnak az
574/2014 (EU) felhatalmazason alapulé rendelettel médositott, 305/2011 (EU) rendelettel 6sszhangban torténd
elkészitéséért kizardlag a fent nevezett gyarto felel.

A gyartd képviseldjének alairasa:

&e,m'as: >

(alairas)
Budapest, 2025.04.15.
(kiallitas helye és kelte)
Melléklet A jelen teljesitménynyilatkozathoz a 305/2011 (EU) rendelet 6(5) pontjanak

megfeleléen csatolasra keril egy, az 1907/2006 EK-rendelet (REACH) IlI.
melléklete szerinti biztonsagi adatlap.
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