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Centrament Frostschutz 
kötésgyorsító hatású adalékszer, hideg időben történő betonozási 
munkákhoz  
 

 

 
TERMÉKJELLEMZŐK • kötésgyorsító hideg időben történő betonozási munkákhoz  

• folyósító mellékhatású 
• korróziót okozó összetevőktől mentes 
• gazdaságos adagolású  
• segíti a cement diszpergálását, növeli a kötéshőt 
 

 
ALKALMAZÁSI TERÜLET • transzport és építéshelyi beton 

• beton előregyártás 
 

KIVITELEZÉSI TUDNIVALÓK A Centrament Frostschutz kötésgyorsító hatásának köszönhetően - a téli időben 
való betonozásra vonatkozó előírások betartása mellett - hideg időben is 
alkalmas rövid kizsaluzási idővel történő betonozáshoz. 
Minden szabványos cementtel együtt alkalmazható. 
 
A Centrament Frostschutz hatása függ a cement típusától és mennyiségétől, 
ezért javasoljuk a megfelelő adagolást saját kísérletekkel beállítani.  
A hideg időben való betonozásra vonatkozó előírásokat be kell tartani! 
Hőmérséklettől függően az adalékanyagot és a keverő vizet fűteni kell, 
magasabb cement tartalom és magas hőfejlődésű cement használata javasolt. 
 
A bedolgozást folyamatosan kell végezni. A betont a megfelelő szilárdság 
eléréséig takarással a hő veszteség csökkentése érdekében védeni kell. 
 
A Centrament Frostschutz – t keverés közben a megfelelő adagolóberendezés 
alkalmazásával kell a betonhoz adni. A legjobb hatás a keverővíz hozzáadása 
utáni adagolással érhető el, illetve a keverési vízzel együtt is adagolható. 
 
Kérjük, környezetünk védelme érdekében a gyöngyölegeket maradéktalanul 
ürítsék ki.  A cseregöngyölegeket jól zárják le és óvják meg a 
szennyeződésektől. Csak teljesen kiürített konténereket áll módunkban 
visszavenni. 
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MŰSZAKI ADATOK & TERMÉKJELLEMZŐK 
jellemző mértékegység érték megjegyzés 
sűrűség kg/dm3 kb. 1,27  
ajánlott adagolási tartomány g 2 – 50  
kloridtartalom (maximális) % < 0,1 tömegrész 
alkálitartalom (maximális) % < 2,0 tömegrész 

 
 

adalékszer fajtája kötésgyorsító / képlékenyítőszer 
adalékszer megnevezése Centrament Frostschutz 
saját minőségbiztosítás ISO 9001/ DIN EN 934 szerint 
halmazállapot  folyékony 
szín sárgás barna 
szállítási kiszerelés 1200 kg-os konténer, vagy 230 kg-os hordó 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megjegyzés: A műszaki adatlapban közölt adatok tapasztalatainkon és jelenlegi ismereteinken alapulnak, mindazonáltal nem kötelező 
érvényűek. Elengedhetetlen az összehangolásuk a helyszíni körülményekkel, az aljzattal és a helyi igénybevétellel. Az MC szaktanácsadóinak 
javaslatai a termék bedolgozására vonatkoznak, az adott objektum körülményei mellett való alkalmazhatóság az építmény kivitelezőjének, 
tervezőjének és műszaki ellenőrének a hatásköre. Szerződéseinkben alapvetően  az Általános Szállítási és Fizetési Feltételeink érvényesek, 
eltérő megállapodás hiányában a vevő által ezúton megismert szerződési feltételek alapján jön létre a jogviszony. A munkatársaink által 
megfogalmazott, a jelen műszaki tájékoztató tartalmától eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásbeli igazolása 
megtörténik. Az általánosan elfogadott műszaki szabályok a fentiektől függetlenül, minden esetben betartandók. A fenti adatok láblécen 
feltüntetett helyi leányvállalatunk által kiszállított termékre érvényesek. Más országokban előfordulhatnak ezektől eltérő adatok. Ez esetben az 
adott külföldi országban érvényes termékadatlapok az irányadók. A műszaki adatlap mindenkori legfrissebb változata a hatályos, amelynek 
kiadási dátuma a láblécen feltüntetésre kerül. A korábbi kiadások érvénytelenek, a továbbiakban nem használhatóak. Az aktuális változat tőlünk 
igényelhető vagy az Internetről letölthető. [2300019538] 


