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MC-TOP Fein 
simítóhabarcs betonkozmetikai munkákhoz 

 

 
TERMÉKJELLEMZŐK • Felhasználásra közvetlenül alkalmas – csak vízzel kell keverni  

• Műanyaggal javított 
• Időjárás- és fagyálló 
• UV ellenálló 
• 8 mm-es rétegvastagságig egy rétegben felhordható 
 
 

ALKALMAZÁSI 
TERÜLET 

• Betonkozmetikai munkákhoz beton- és látszóbetonnál  
• az előregyártott betonelemek felületkiegyenlítésére 
 

KIVITELEZÉSI 
TUDNIVALÓK 

 

Felületelőkészítés 
A kezelendő felület tiszta, szilárd, teherbíró képes és mindenféle 
szennyeződéstől mentes kell legyen. A látszó betonfelületeken megjelenő 
cementtükör Donnitil 3 X-el távolítandó el. 
 
Az alapozásnál élőnedvesítés szükséges, mindaddig, míg a felület matt 
nedves lesz, de még szívóképessége megmarad. A nagyobb mélyedések, a 
finom habarcs felhordása előtt durva javító habarccsal -MC-Powertop G- 
kijavítandók.  
 
Keverés 
MC-TOP Fein port az előkészített vízbe szórva alacsony fordulatszámú 
keverővel csomómentessé, feldolgozható konzisztenciájú habarccsá kell 
keverni. 
 
Az alacsony hőmérséklet késleleti, a magasabb hőmérséklet pedig gyorsítja 
a kötési időt. 
 
Felhordás 
A MC-TOP Fein habarcsot csak abban az esetben szabad bedolgozni, ha az 
alapozandó felület és a környezet hőmérséklete + 5 C ° - nál magasabb. 
A feldolgozást kőműves kanállal, simítóval, - MC saját termékeként 
forgalmazott - gumisimítóval végezzük. A felület minőségétől az MC-TOP 
Fein simító habarcsot egy rétegben maximum 8 mm-es rétegben szabad 
felhordani. A finom, sima felület elérésének céljából még időben célszerű a 
bedolgozott felületet DUO-szivaccsal átsimítani. 
 
Utókezelés  
A MC-TOP Fein habarccsal glettelt felületet idejében utókezelni kell, hogy a 
napsugárzás és a szél okozta gyors vízveszteséget el lehessen kerülni. 
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MŰSZAKI ADATOK & TERMÉKJELLEMZŐK 
Jellemző Mértékegység Érték Megjegyzés 

Szín  világos szürke (hellgrau) 
közép szürke (mittelgrau) 

 

Felhasználás vastagsága mm 8 egy rétegben maximum 
Feldolgozási idő perc ca 30 +20 C° -nál 
Felhasználási hőmérséklet C°  ≥+ 5 ; ˂ +30  
Szükséglet kg/m2 1,4 mm rétegvastagságban 
Vízhozzáadás  
25 kg zsákhoz 

l 5,5 – 6,5  

Húzó-hajlítószilárdság               
28 nap után 

N/mm2 5,0 21°C ±2°C és 50% 
páratartalom 

Nyomószilárdság 
28 nap után 

N/mm2 16,0 21°C ±2°C és 50% 
páratartalom 

 
    
Saját minőségbiztosítás  EN ISO 9001 
Tárolás  Zárt csomagolásban, fagymentesen és szárazon legalább 6 

hónapig 
Szállítási forma  25 kg-os zsák, 1 paletta (40 X 25 kg-os zsák) 
Eltávolítása  Kérem a környezetvédelem érdekében a hordó tartalmát 

maradéktalanul kiüríteni! Ehhez vegyék figyelembe 
„eltávolítási tervezetünket a visszamaradt szállítmányok- és 
tárolásukról”. 
 

 
 
 
A fenti adatok laborvizsgálatokon alapulnak, a gyakorlatban eltérések lehetnek. A műszaki alkalmasság különleges 
esetekben megállapítható előzetes próbák és vizsgálatok segítségével az adott felhasználási feltételek 
figyelembevételével. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megjegyzés: A műszaki adatlapban közölt adatok tapasztalatainkon és jelenlegi ismereteinken alapulnak, mindazonáltal nem 
kötelező érvényűek. Elengedhetetlen az összehangolásuk a helyszíni körülményekkel, az aljzattal és a helyi igénybevétellel. Az 
MC szaktanácsadóinak javaslatai a termék bedolgozására vonatkoznak, az adott objektum körülményei mellett való 
alkalmazhatóság az építmény kivitelezőjének, tervezőjének és műszaki ellenőrének a hatásköre. Szerződéseinkben alapvetően  
az Általános Szállítási és Fizetési Feltételeink érvényesek, eltérő megállapodás hiányában a vevő által ezúton megismert 
szerződési feltételek alapján jön létre a jogviszony. A munkatársaink által megfogalmazott, a jelen műszaki tájékoztató tartalmától 
eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásbeli igazolása megtörténik. Az általánosan elfogadott 
műszaki szabályok a fentiektől függetlenül, minden esetben betartandók. A fenti adatok láblécen feltüntetett helyi leányvállalatunk 
által kiszállított termékre érvényesek. Más országokban előfordulhatnak ezektől eltérő adatok. Ez esetben az adott külföldi 
országban érvényes termékadatlapok az irányadók. A műszaki adatlap mindenkori legfrissebb változata a hatályos, amelynek 
kiadási dátuma a láblécen feltüntetésre kerül. A korábbi kiadások érvénytelenek, a továbbiakban nem használhatóak. Az aktuális 
változat tőlünk igényelhető vagy az Internetről letölthető. [2300015723] 


