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MC-FLEX PU 22 Construct 
egykomponensű, nedvességre kötő PU fuga tömítőanyag 

 

 
TERMÉKJELLEMZŐK • egyszerűen alkalmazható 

• tixotróp tulajdonságú 
• tartósan elasztikus – megengedett teljes alakváltozás 25%  
• a levegő nedvességtartalmát igényli a szilárduláshoz 
• átfesthető 
• ellenállóképes időjárási hatásokkal és vízzel szemben 
• kötés során térfogatállandó, nedves közegben is habosodás mentesen szilárdul 

ALKALMAZÁSI 
TERÜLET 

• vízszintes és függőleges hézagszigetelés bel- és kültéri szerkezeti elemeken 
• szennyvíztisztítók fugáihoz 

KIVITELEZÉSI 
TUDNIVALÓK 

Aljzatelőkészítés: A hézagfalak legyenek szárazak, tiszták, hordozóképesek, ne 
legyen rajtuk tapadást gátló anyag, por, olaj, zsír stb. A málladékot el kell 
távolítani. Sokfajta műanyag és fényezett felületen alapozó nélkül is jó tapadás 
érhető el MC-FLEX PU 22 Construct használatával. Az alkalmazási területek és a 
lehetséges aljzatok sokfélesége miatt kétség esetén tapadásvizsgálat elvégzése 
ajánlott. Optimális tapadás Mycoflex 251 alapozóval érhető el, amelynek 
használata elengedhetetlen porózus, erősen nedvszívó aljzatokon, ha gyakori 
nedvesség általi igénybevétellel kell számolni. A sima, nem nedvszívó aljzatokra 
egyenletesen, vékonyan teljes felületen hordjuk fel az alapozót puha, tiszta 
ecsettel, majd kellő ideig hagyjuk elpárologni (ld. a Műszaki adatok c. táblázatot). 
Mélyebb hézagok esetén a fugamélység meghatározása és ellenőrzése Mycoflex 
Fugenfüller PE hézagkitöltő segítségével történik. Az anyag fugaszélhez 
tapadását egyebekben B. polietilén szalagok behelyezésével lehet 
megakadályozni 

 Alkalmazás: Az alkalmazás kézileg vagy préslevegős pisztollyal történhet. Utóbbi 
esetén 3-4 bar munkanyomás szükséges. A tömítőanyagot üreg- és 
hólyagmentesen kell bejuttatni, a fugák széleinek alapos beáztatásával. A jó 
tapadás rányomogatással és elsimítással biztosítható. Ehhez benedvesített 
spaklira vagy késre ill. feszültségmentesített vízre (semleges szappanra) van 
szükség. Célszerű a fugaperemeket öntapadó szalaggal leragasztani, hogy a 
tömítés során ne kenjük össze a környező felületeket. A ragasztószalagot 
közvetlenül a tömítőanyag elsimítása után el kell távolítani, még mielőtt 
megkezdődik a bőrösödés.  

 Tudnivalók: Az MC-FLEX PU 22 Construct tömítőanyaggal és a Mycoflex 251 
alapozóval végzett munkák során be kell tartani a biztonsági adatlapokon 
feltüntetett előírásokat. Az MC-FLEX PU 22 Construct tipikus öregedési 
folyamatoknak van kitéve, amelyeket a vegyi és mechanikai terhelések, illetve az 
időjárási hatások tovább gyorsítanak. A fugákat funkcionalitás és kinézet 
szempontjából rendszeres időközönként ellenőrizni, ill. szükség esetén javítani 
kell.   
A termék alkalmazása ill. az egyes alkalmazási területek szempontjából a DIN 
18540 szabvány az irányadó. A fogalmakkal, az anyagkezeléssel és a 
kivitelezéssel kapcsolatos általános tudnivalók megtalálhatók például az IVD 
tájékoztatók 1-3., 7. 9. és 12 számaiban, továbbá az IVD Dichtstofflexikon című 
kiadványban.  
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MŰSZAKI ADATOK & TERMÉKJELLEMZŐK 

jellemző mértékegys
ég érték megjegyzés 

kötési idő mm/nap kb. 2 23 °C és 50 % rel. páratartalom mellett 
kiszelőzés idő óra >1 

< 6 
a Mycoflex 251 alapozóé 
az átlépése esetén az alapozás megismétlendő 

szakadási nyúlás % ≥ 500 DIN 53504 S2 
sűrűség g/cm3 kb. 1,15  
teljes alakváltozás % 25 a kiinduló fugaszélességre vetítve 
bőrösödés perc kb. 20 23 °C és 50 % rel. páratartalom mellett; a 

közvetlen napsütés és a magas rel. páratartalom 
jelentősen felgyorsítja a bőrösödés folyamatát 

konzisztencia   tixotróp tulajdonság 
alaktartó képesség % > 70 DIN EN 27389 
Shore A keménység  kb. 40  
hőállóság °C > -30 

< 80 
a megkötött anyagé 
a megkötött anyagé 

alkalmazási feltételek °C ≥ 5  ≤ 
35 

levegő- és aljzathőmérséklet 

kötés utáni állapot rugalmas  Csak a teljesen megkötött anyagot szabad kitenni 
vegyi és/vagy fizikai igénybevételnek. 

A fenti műszaki adatok +21 °C ± 2 °C  és 50% rel. páratartalom mellett, laborban mért értékeket jelölnek. 
 
anyagbázis egykomponensű PU-gyantarendszer 
eszközök tisztítása MC-Cleaner eco 
szín szürke 
szállítási kiszerelés 600 ml  tömlőtasak (egy kartonban 20 x 600 ml tasak) 

tárolás Bontatlan, eredeti csomagolásban, 5 – 25 °C közötti hőmérsékletű, száraz helyen 
tárolva legalább 12 hónapig eltartható. 

hulladékkezelés 
Az egyszer használatos göngyöleget kérjük maradéktalanul kiüríteni. Egyebekben az 
„Üres szállítási és értékesítési csomagolások visszagyűjtése” c. tájékoztatóban  
foglaltak az irányadók, amelyet igény esetén készséggel megküldünk. 

 
Biztonsági utasítások 
Kérjük betartani a címkéken és a biztonsági adatlapokon feltüntetett veszélyességi jelzéseket és biztonsági 
útmutatásokat. GISCODE: PU40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megjegyzés: A műszaki adatlapban közölt adatok tapasztalatainkon és jelenlegi ismereteinken alapulnak, mindazonáltal nem kötelező 
érvényűek. Elengedhetetlen az összehangolásuk a helyszíni körülményekkel, az aljzattal és a helyi igénybevétellel. Az MC szaktanácsadóinak 
javaslatai a termék bedolgozására vonatkoznak, az adott objektum körülményei mellett való alkalmazhatóság az építmény kivitelezőjének, 
tervezőjének és műszaki ellenőrének a hatásköre. Szerződéseinkben alapvetően  az Általános Szállítási és Fizetési Feltételeink érvényesek, 
eltérő megállapodás hiányában a vevő által ezúton megismert szerződési feltételek alapján jön létre a jogviszony. A munkatársaink által 
megfogalmazott, a jelen műszaki tájékoztató tartalmától eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásbeli igazolása 
megtörténik. Az általánosan elfogadott műszaki szabályok a fentiektől függetlenül, minden esetben betartandók. A fenti adatok láblécen 
feltüntetett helyi leányvállalatunk által kiszállított termékre érvényesek. Más országokban előfordulhatnak ezektől eltérő adatok. Ez esetben az 
adott külföldi országban érvényes termékadatlapok az irányadók. A műszaki adatlap mindenkori legfrissebb változata a hatályos, amelynek 
kiadási dátuma a láblécen feltüntetésre kerül. A korábbi kiadások érvénytelenek, a továbbiakban nem használhatóak. Az aktuális változat tőlünk 
igényelhető vagy az Internetről letölthető. [2400024282] 


