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MC-Oxal Dry-In 
víz viszkozitású, vízzáró és pórustömítő injektáló gél 
 

 

 
TERMÉKJELLEMZŐK • akrilát bázisú injektáló gél 

• pórustömítő hatású 
• alacsony víz szerű viszkozitású a bedolgozás alatt 
• a beállítható reakció idő után vízzáró gél képződik 
• gélesedésnek köszönhetően tervezhető és ellenőrizhető az injektáló anyag 

terjedése 
• finom pórus és közepes üreg kitöltésére is alkalmas 
• stabilizálja a málló fugákat és a kötetlen talajt 
• vízzáró  
• épület károsító oldatoknak ellenáll 
• reverzibilis duzzadóképességű 
• fagy- és olvadási ciklus ellenálló 
• környezetbarát (EPD) 

ALKALMAZÁSI 
TERÜLET 

• falazott szerkezeten belüli tömbinjektálás és vízzár készítése  
(3_2022.ÉPMI műszaki irányelv, WTA 4-6-2014/D és WTA 5-20-04/D szerint) 

• talajnedvesség, nem torlódó szivárgóvíz, nyomó és torlódó szivárgóvíz 
kapillárisan felszívódó nedvesség terhelés esetén 

• talaj és szerkezet stabilizálás 
• épületek teljes felületű (tömbszerű) és részleges (függőleges és vízszintes) 

injektált szigetelése (WTA 4-10-15/D irányelv szerint) 
KIVITELEZÉSI 
TUDNIVALÓK 

Előkészületek: Injektálás előtt a vonatkozó szabályok és a technika mindenkori 
állása alapján a tömítetlenség okait vizsgálni kell. A vizsgálat eredményeként az 
injektálási munkálatok megkezdése előtt injektálási tervet kell kidolgozni a 4-10-
15/D WTA irányelv ajánlásai szerint. A fúrási műveletek végeztével, illetve a fúrási 
törmelék eltávolítása után megkezdhető az injektálás furatba rögzített injektáló 
packereken keresztül.  
 

 Keverés: Az Oxal Dry-In három komponensből áll. Első lépésként az A1 és A2 
komponenst (kannás vagy hordós kiszerelésnek megfelelően) kell összekeverni 
a nagy edényben. Ehhez töltsük az A2-t az edénybe, és annak tartalmát legalább 
1 percen keresztül forgató és billentő mozdulatokkal alaposan keverjük össze. A 
kívánt mennyiségű B komponenst kannás keverék esetén adjuk hozzá 21 l vízhez, 
hordós keverék esetén 84 liter vízhez és falapáttal kavarjuk a teljes feloldódásig. 
A folyékony injektálás reakciósebessége a B komponens mennyiségének 
függvénye. 
B komponens  gélszerű állapot elérése 
25 l vízben oldva 20 °C hőmérsékleten 
0,25 kg (1%)  kb. 16 perc 
0,5 kg (2%)  kb. 9 perc 
1,0 kg (4%)  kb. 5 perc 
A levegő és az anyag magasabb hőmérséklete gyorsabb reakcióidőt eredményez. 
 

 Injektálás: Az injektálás kétkomponensű, dugattyús injektáló géppel (pl. BMP 
14025) történhet. 
A bedolgozáshoz beüthető, lamellás gyorscsatlakozós injektáló packer 
használata ajánlott. 
Injektáláskor olyan injektálási nyomás beállítása javasolt mellyel az optimális 
pórus kitöltés elérhető. Ez normál falazat esetén 10-30 bar injektáló nyomás és 
percenként legfeljebb 3-3,5 litert injektált mennyiséget jelent 
Az injektálás kétkomponensű, dugattyús injektáló géppel (pl. BMP 14025) 
történhet. 
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A bedolgozáshoz beüthető, lamellás gyorscsatlakozós injektáló packer 
használata ajánlott. 
 
Injektáláskor olyan injektálási nyomás beállítása javasolt mellyel az optimális 
pórus kitöltés elérhető. Ez normál falazat esetén 10-30 bar injektáló nyomás és 
percenként legfeljebb 3-3,5 litert injektált mennyiséget jelent 
 
Eszközök tisztítása: A feldolgozhatósági időn belül valamennyi munkaeszköz 
vízzel tisztítható. A kikötött vagy kötésben levő anyagok csak mechanikus úton 
távolíthatók el. 
 
Egyéb tudnivalók: Kérjük vegye figyelembe a Vízszintes vízzár és 
tömbszigetelés készítés munkamenete és a technológia ellenőrzése 
általános TU című kiadványunkat. 

 
MŰSZAKI ADATOK & TERMÉKJELLEMZŐK 

jellemző mértékegység érték megjegyzés 
keverés tömegrész 

tömegrész 
tömegrész 
tömegrész 
térfogatrész 

25 : 0,25 
100 : 1 
0,5 : 21L 
2 : 84L 
1 : 1 

A1 komp. : A2 komp. (kannás) 
A1 komp. : A2 komp. (hordós) 
B komp. : víz 
B komp. : víz 
A komp. : oldott B komp. 

sűrűség kg/dm3 kb.1,1 anyagkeverék 
viszkozitás mPa.s kb.5  
feldolgozhatósági idő perc 0,5 - 16 keveréktől függően 
bedolgozási hőmérséklet °C +1 - +40 a levegő, az alapfelület és az anyag hőmérséklete 

 
A fenti műszaki adatok +20 °C ± 2 °C  és 50% rel. páratartalom mellett, laborban mért értékeket jelölnek. 
 

szín kék 
halmazállapot folyékony 

szállítás 
Oxal Dry-In A1 komponens 25 kg-os vagy 100 kg-os kiszerelés 
Oxal Dry-In A2 komponens 0,25 kg vagy 0,5 kg-os kiszerelés 
Oxal Dry-In B komponens  4 x 0,5 kg-os karton kiszerelés 

üzemi gyártásellenőrzés DIN EN ISO 9001 
tárolás Fagytól és közvetlen napsugárzástól védett helyen tartandó!  

Jól lezárt csomagolásban a tárolhatósági idő legalább 12 hónap. 
kiszerelés kg kaniszter 

 
 
Megjegyzés: A műszaki adatlapban közölt adatok tapasztalatainkon és jelenlegi ismereteinken alapulnak, mindazonáltal nem 
kötelező érvényűek. Elengedhetetlen az összehangolásuk a helyszíni körülményekkel, az aljzattal és a helyi igénybevétellel. Az MC 
szaktanácsadóinak javaslatai a termék bedolgozására vonatkoznak, az adott objektum körülményei mellett való alkalmazhatóság az 
építmény kivitelezőjének, tervezőjének és műszaki ellenőrének a hatásköre. Szerződéseinkben alapvetően  az Általános Szállítási és 
Fizetési Feltételeink érvényesek, eltérő megállapodás hiányában a vevő által ezúton megismert szerződési feltételek alapján jön létre 
a jogviszony. A munkatársaink által megfogalmazott, a jelen műszaki tájékoztató tartalmától eltérő ajánlások csak akkor kötelező 
érvényűek ránk nézve, ha azok írásbeli igazolása megtörténik. Az általánosan elfogadott műszaki szabályok a fentiektől függetlenül, 
minden esetben betartandók. A fenti adatok láblécen feltüntetett helyi leányvállalatunk által kiszállított termékre érvényesek. Más 
országokban előfordulhatnak ezektől eltérő adatok. Ez esetben az adott külföldi országban érvényes termékadatlapok az irányadók. 
A műszaki adatlap mindenkori legfrissebb változata a hatályos, amelynek kiadási dátuma a láblécen feltüntetésre kerül. A korábbi 
kiadások érvénytelenek, a továbbiakban nem használhatóak. Az aktuális változat tőlünk igényelhető vagy az Internetről letölthető. 
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